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IndiGraph e la soluzione perfetta per disegnatori, calligrafi, designers e illustratori che
vogliono esprimere la loro creativita senza interruzioni. IndiGraph e un'innovativa penna
stilografica che differisce da tutte le altre grazie ad un vantaggio esclusivo: la sua abilita di
tenere il pennino costantemente inumidito, evitando che si secchino gli inchiostri.

indig@







indig@

INFORMAZIONI
GENERALI
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INFORMAZIONI
COMPONENTI

Tappo di fissaggio Clip Corpo Tappo Deposito
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Convertitore Anello Impugnatura Pennino
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INFORMAZIONI
TARGET

DISEGNO

Utilizzatore principale

® |nchiostro di china
e Acquerello

CALLIGRAFIA

Utilizzatore principale

e Inchiostro di china
e Inchiostro acrilico

@ Inchiostro calligrafico
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USO QUOTIDIANO

Utilizzatore secondario

® |nchiostro comune
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TECNOLOGIA
COME FUNZIONA

Finestra

Acqua

Deposito del tappo

La prima penna stilografica con
capsula per l'umidita*.
Una membrana separa I'acqua dal
deposito della capsula consentendo
Capsula del tappo all'umidita di filtrare.
Umidita
*Tecnologia brevettata
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DETTAGLI

CARICAMENTO DELL'ACQUA ACQUERELLANDO

Aprite il cappuccio, riempitelo d'acqua e richiudetelo Quando l'inchiostro di china si asciuga crea uno strato
sotto al getto. idrorepellente di gommalacca che protegge il segno
dall'acqua, rendendolo ideale per lavorare con
acquarelli o inchiostrazioni di fumetti, tra le altre
possibili applicazioni.
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DETTAGLI

PENNINO

Dall'Extra fine al calligrafico 1.4 in acciaio, i pennini
Indigraph possono essere sostituiti per migliorare le
proprie capacita artistiche. Svitate semplicemente il

pennino e sostituitelo.

g ¢

CLIP

La clip e progettata per migliorare le prestazioni della
capsula di umidita. Il suo posizionamento
forza l'inchiostro a stare in contatto con il pennino e
quindi a mantenersi umido grazie alla capsula
di umidita. La clip e removibile tramite il tappo di
fissaggio filettato.
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DETTAGLI

ERGONOMIA MATERIALI

Indigraph ha una forma speciale che si assottiglia verso Indigraph e realizzata in alluminio aeronautico
il retro della penna; e stata creata per una maggior anodizzato in nero ed e riciclabile al 100%.
comodita durante il disegno. Inoltre ha un peso Anche il packaging e interamente riciclabile. Il feltro
bilanciato. centrale e prodotto con il 100% di bottiglie
PET riciclate.
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DETTAGLI

INCHIOSTRI
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e = Indigraph puo essere utilizzata con ogni tipo di
hd'()imﬁ/l m AIETITED Wl 3 - 5 B ¥ g
- inchiostro, dal semplice inchiostro per stilografica

all'inchiostro di china, dall'inchiostro acrilico a quello
M “:-‘-—H- liwitaz, calligrafico colorato...
N Abbiamo provato circa 20 inchiostri differenti con

-~ successo e continuiamo a sperimentare.
Dr. Ph Martin's E:ﬁa Luretake
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PRODOTTI

PENNA STILOGRAFICA IN ACCIAIO

Questa confezione include la penna Indigraph con il
pennino in acciaio, il convertitore e 4ml di inchiostro
di china Indigraph.

Il pennino puo essere scelto tra EF extrafine, F fine, M
medium, B bold, 1.1 e 1.4
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PRODOTTI

SET

Questa confezione include la penna Indigraph con 3
pennini in acciaio, il convertitore e 4 ml di inchiostro
di china Indigraph. Il set Disegno include i pennini EF
extrafine, F fine e M medium
Il set Calligrafia include i pennini EF extrafine, M
medium e 1.4

indig@




PRODOTTI

PENNINI IN ACCIAIO

1.1 14

Pennini in acciaio di alta qualita prodotti in Germania.
| pennini hanno una certa flessibilita che consente
all'utilizzatore di modulare il segno.
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PRODOTTI

INCHIOSTRO INDIGRAPH CONVERTITORE

B |
D »

p

ra

0:
£iz |
i |
2
10ml di inchiostro di china Indigraph personalizzato e Convertitore di alta qualita modello Schmidt K5
sviluppato appositamente per le penne stilografiche prodotto in Germania.

Indigraph.
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SPESSORE DEL SEGNO
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Lo spessore del segno puo cambiare a seconda della carta e del tipo di inchiostro.
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